


МЫ СТРОИМ ВАШУ МЕЧТУ !  



Область применения: 

Область применения: 
•Коттеджи (любой сложности) 
•Надстраиваемые мансардные 
 и полноценные этажи 
•Базы отдыха (пансионаты) 
•Гостиницы 
•Таунхаусы 
•Павильоны 
•Складские помещения 

Технические возможности: 
 

• высота зданий, надстраиваемых конструкций  
до 3-х этажей; 

•  высота этажа до 4 м;  
• низкий срок строительства до 3 мес.; 
• строительство в любой время года; 
• достаточно облегченного ленточного фундамента. 

 



Конструктивные элементы зданий  



Наружные  стены Внутренние стены 

СТЕНОВОЕ  ПЕРЕКРЫТИЕ  



Перекрытие по балкам Перекрытие по фермам 

НАПОЛЬНОЕ  ПЕРЕКРЫТИЕ  



Стропильные фермы 

КРОВЕЛЬНОЕ  ПЕРЕКРЫТИЕ  

Конструкция с затяжкой 



Основные преимущества зданий из ЛСТК  



Ленточный фундамент   Свайный фундамент  

1. Требуется фундамент мелкого заложения 



Малый вес, прочная конструкция 

Вес 1 кв.м несущего стального каркаса здания находится в пределах 30–45 кг, а вес 1 кв.м  
готового здания в среднем составляет 150 кг.  



Высокие темпы строительства 

Бригада из четырех человек может собрать полностью каркас дома площадью до 
 600 кв. м за 3-4 недели  



 Строительство в труднодоступных местах 

Для строительства каркасных домов по технологии ЛСТК не требуется грузоподъемная 
техника 



 Энерго-эффективность 

Использование термопрофилей и  качественной теплоизоляции в стенах и перекрытиях 
позволяет устроить из ограждающих конструкций своеобразный термос, который в 
закрытом состоянии может хранить тепло до 2-3 суток 



 Строительство круглый год 

Каркасное строительство на основе ЛСТК, ввиду полного отсутствия мокрых процессов, 
может осуществляться всесезонно 



 Экологическая чистота Огнестойкость 

 Другие преимущества 




